
Drahtloser 
Gummischlauch & 
Verschlauchung

•	 Sofortiger 
Produktivitätsgewinn

•	 Einfache Handhabung durch
    intuitiven Tastbildschirm
•	 Geschwindigkeit 45m/min

•	 Hohe Präzision
•	 Keine Schneiderückstände
•	 Kein Staub, Kein Rauch

•	 Senkrechter und Sauberer 
Schnitt

•	 Geringe Raumbedarf
Dateneingabe : Länge / Anzahl der Abschnitte
Schneidetyp : Guillotine
Geschwindigkeit : 45 meters / min max.
Geräuschpegel : < 80db                          
Präzision des Schnitts : 0,1 bis 0,3% der Eingangslänge                    
   Elektrische Anschluss : 220V - 1Ph
   Pneumatikanschluss : Druckluft 6 bar
   Abmessungen :  450 x 630 x 370 mm     
   Gewicht : 60Kg                                                                    
                                        

OPTIONEN
•	 Verbindungsstück Sensor

•	 Speicherung von Daten

Modell Drahtloser 
Schlauch

Schlauch-
schutz Stahlkabel PTFE- 

Schlauch Batteriekabel

450 A
Luft 

Guillotine
max Außen 

Ø25mm

ZUBEHÖR

Elektrische 
aufwickler

Schlauch auf- und 
Abroll vorrichtung

     Altenberger Straße 36 
        48356 Nordwalde 

 Deutschland
Tel. :+49 2573/97 95 200  
      info@markengmbh.de

Anwendung : Für das automatische Schneiden von Schläuchen ohne Metalleinlagen

Schlauchtrommel

Luft Guillotine*

MARKEN
          GmbH

450 A
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