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TECHNISCHE DATEN

Anwendung : Für das Automatische Schneiden von Stahlkabeln durch Fusion

MARKEN MANUFACTURING
2081 E. Center Circle, Plymouth MN 55441 USA

ISO 9001 : 2008 CERTIFIED

  

VORTEILE 
• Sofortiger Produktivitätsgewinn

• Hohe Schneidequalität: 

   verschweißte Drähte

• Hohe Präzision

• Optimale Sicherheit

• Niedriger Geräuschpegel

• Einfache Handhabung

• Einfache Wartung

OPTIONEN
• Speicherung von Referenzen

• Spulenendetektor

• Progammierung von « Kits »

           ZUBEHÖR
• Spulenspeicherung

• Abrollvorrichtung für Spulen

• Abrollvorrichtung für Kränze

Anwendung / Max. Kapazität

450 I

MMMAAARRRKKKEEENNN MMMAAANNNUUUFFFAAACCCCTTTUUURRRIIINNNGGGG

Drahtseile                              Max. Ø 3/16 ‘‘ (5mm)

Dateneingabe                         Länge / Schnittanzahl

Schneidetyp                           Durch elektrische Fusion

Geschwindigkeit                     60m / min

Geräuschpegel                       < 80db

Elektrischeranschluss              220 V   1-Ph 50hz

Gewicht                                 80 Kg

Dimensionen                          450 X 630 X 370 mm

Präzision                                0,1 bis 0,3% der 
                                            gewünschten Länge


