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TECHNISCHE DATEN

Anwendung : Für das automatische Schneiden von Schläuchen ohne Metallverstärkung, oder Kabel.

MARKEN MANUFACTURING
2081 E. Center Circle, Plymouth MN 55441 USA

ISO 9001 : 2008 CERTIFIED

  

VORTEILE 
• Sofortiger Produktivitätsgewinn

• Hohe Präzision

• Keine Schneiderückstände

• Kein Staub, Kein Rauch

• Sauberer Schnitt

• Möglichkeit ein Ink-Jet-Druck     

   Modul zu integrieren

• Einfache Wartung

• Geringer Raumbedarf

• Einfache Handhabung

• Einstellen durch Tastbildschirm

OPTIONEN
• Ink-jet Druck :

 - Kennzeichnung Referenzen 

         - Kundenname..

• Speicherung von Referenzen

• Spulenenddetektor

• Programmierung von « Kits »

ZUBEHÖR
• Spulenspeicherung

• Abrollvorrichtung für Spulen

• Abrollvorrichtung für Kränze

Anwendung / Max. Kapazität

475 A,H

MMAARRKKEENN MMAANNUUFFAACCTTUURI

  

Schlauch ohne Metallverstärkung (475A) Max. Auß. Ø 32mm 

Batteriekabel (475 A)                            Max. Auß. Ø 38mm

Drahtseile un/beschichtet(475H)            Max. Auß. Ø6,5mm

Dateneingabe                                 Länge / Schnittanzahl

Schneidetyp                                    Guillotine,Breite 75mm 

SGeschwindigkeit                            60m / min

Geräuschpegel                                < 80db

Elektrischeranschluss                       220 V   1-Ph

Pneumatikanschluss (475A)             Druckluft , 6 bar

Gewicht                                         140 Kg

Dimensionen                                  915 x 865 x 915 mm

Präzision                                        0.1% bis 0.3% der 
                                                     gewünschten Länge           


